	Спецификация АТС для установки оборудования ЭАУД

                                               производитель  АО “TESLA Karlín”                             АТСК(У), ПСК
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Таб. 1

	Спецификация абонентских стативов

	ст. №
	диапазон номеров
	произ.
	ст. №
	диапазон номеров
	произ.
	ст. №
	диапазон номеров
	произ.
	ст. №
	диапазон номеров
	произ.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таб. 2

	Спецификация стативов СД

	ст. №
	тысяча №
	незадействованные межгор. входы
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Последовательность заполнения таблиц спецификаций.

В главе просим записать основную информацию о АТС и о адресе объекта и указать номер телефона (в междугороднем виде) для связи с техническим специалистом, который сможет ответить в случае необходимости на наши технические вопросы. 

Таблица 1

Для каждого абонетского статива запишем следующую информацию:

· № статива – номер статива так как указан в плане размещения оборудования в автозале

· Диапазон номнров – нумерация абонентов в стативе. В случае спаренных абонентов обе сотни.

· Производитель – указать страну производства (СССР, Чехия, ГДР) статива. В случае спаренных абонентов где стативы АИ и КСА отдельно указать отдельно страну производства для каждого статива.

Таблица 2

Для каждого  статива запишем следующую информацию:

· № статива – номер статива так как указан в плане размещения оборудования в автозале

· № тысячи – в которую есть доступ из статива СД.

· Незадействованные межгор. входы – запишем номера на стативе не задействованных междугородних входов (если такие существуют). Для подключения ЭАУД одноканального нужен на каждой тысяче один вход в СД (для двухканального два) Если все входы заняты, то запишите те входы которые предлагаете. Обычно выбираем первый вход статива СД. В случае двухканального оборудования желательно, чтобы входы были из разных стативов СД.

В случае, когда  АТС состоит из нескольких типов оборудования (АТСК, АТСКУ, ПСК) указать каждый тип специфическим шрифтом или цветом.

Вместе с  таблицей просим переслать следующие донументы и информацию: 

· описание принципа нумерации на АТС (количество цифр, что набирать для внутристанционной связи)

· структурную схему АТС 

· план размещения оборудования в автозале 

· предлагаемое место размнщения модуля ЭАУД

· информацию о предлагаемом способе включения модуля ЭАУД в корпоративную сеть 

· приблизительно укадать длину сетевого кабеля между модулем ЭАУД и точкой подключения сети

